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Насосы Grundfos SQ

[1]
Бренд: GRUNDFOS [2]
Категория оборудования: Насосы GRUNDFOS [3]

Серия трёхдюймовых погружных насосов Grundfos SQ обеспечивает широкий диапазон
производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим
индивидуальным требованиям.

Насосы SQ являются компактными, трёхдюймовыми, многоступенчатыми, центробежными
насосами, которые могут устанавливаться в скважину, диаметр которой не больше диаметра
насоса. Встроенные электронные компоненты значительно облегчают монтаж и
эксплуатацию насосов серии SQ. Они гарантируют надёжное водоснабжение при любых
условиях.

Данные насосы компактны и легки в установке, они оснащёны двигателями с постоянными
магнитами, обеспечивают высокую эффективность и подачу напора до 200 м.

Если насос SQE соединён со шкафом управления Grundfos CU 301, то это позволяет
обеспечить подачу воды с постоянным давлением.

Назначение

Насосы SQ/SQE подходят как для непрерывной работы, так и для работы с перерывами, что
соответствует большому количеству видов назначения:
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Подача грунтовых вод – частные дома, небольшие системы водоснабжения, небольшие
системы орошения;
Перекачивание жидкости в резервуары;
Повышение давления;
Экологические решения – восстановительное откачивание или взятие проб;
Гаражи и заправочные станции.

Особенности и преимущества

Защита от сухого хода;
Высокоэффективный двигатель с постоянными магнитами;
Износоустойчивость плавучих рабочих колёс;
Защита от внезапного повышения давления;
Высокая скорость потока;
Плавный пуск снижает износ двигателя;
Защита от повышенного и пониженного напряжения;
Защита от перегрузки;
Защита от перегрева.

Дополнительные особенности насосов SQE

Регулируемая частота вращения двигателя (с подсоединением к CU 301);
Подсоединение к CU 301 для обеспечения двусторонней связи.

Прикрепленные файлы:  Каталог Grundfos SQ [4]
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