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Company  Profile

Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP),as a subsidiary of Nanfang Zhongjin Environment Co.,Ltd, was 

founded in 1991,and listed on Shenzhen Stock Exchange on December 9,2010 with stock code 300145.

  In 2018, CNP’s annual output exceeded 800,000 units/set with nearly 3 billion sales revenue, growing 

at a double-digit rate every year . As a national enterprise technology center,CNP launched ultra-high 

efficient,new generation CDM (F) light vertical multistage centrifugal pump in 2017, MEI≥0.7.All light 

stainless steel pump product series grow stably. Intelligent water supply and drainage equipment 

technology take lead in industry.Fire pump and diesel engine have obtained UL certification.TD series in-

line pump, NIS series end suction pump, NSC split casing pump, WQ sewage pump, metering pump, oil 

pump and other pump products, can meet various application needs of different fields.

  CNP has a complete sales network both in domestic and overseas market ,exporting to over 60 

countries and regions,maintaining long-term and strong relationship with our clients.CNP pumps have 

been widely applied in various fields like water treatment、water supply and drainage、HVAC、industrial 

application、seawater desalination、energy and power etc.

  CNP, a green water expert beside you.

Content

На данный момент компания успешно 

работает на мировом рынке более чем

с 50 странами в Европе, Северной Америке

и Южной Азии, а с 2012 года продукция 

компании официально представлена 

в России. 

CNP Aikon – исследовательский центр 

электротехнических технологий и насосного 

оборудования. Компания завоевала звание 

высокотехнологичного предприятия 

национального уровня. В течение многих лет 

предприятие отслеживало передовые 

технологии и производственный процесс, 

уделяя основное внимание исследованием, 

стремясь предоставить продукт высочайшего 

качества.

Nanfang Pump Industry Co., Ltd – 

крупнейший производитель насосного 

оборудования, основанный в 1991 году.

С 2010 года переименован в CNP. Это первое 

предприятие в Китае, которое специализиру-

ется на разработке и серийном производстве 

центробежных насосов из нержавеющей 

стали, изготовленных методом штамповки и 

сварки. В состав компании CNP было 

выпущено более 1 500 000 единиц 

промышленных насосов, а оборот превысил 

4 миллиарда. Показатели продолжают расти, 

демонстрируя двукратный годовой рост.

CNP – ведущий производитель в 

насосной индустрии: большая номенклатура 

насосного оборудования, крупносерийное 

производство и налаженный сбыт продукции 

по всему миру. Компания построила 

современную систему менеджмента 

качества, что позволило в 2003 году пройти 

сертификацию качества по ISO9001,

в 2006 году экологическую сертификацию по 

ISO14000, а в 2007 году измерительную 

систему сертификации – ISO100122003.

О компании



Новое поколение погружных канализационных насосов

Кабель

Рым-болт
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Тепловая защита

Ротор
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Нижняя часть корпуса
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Сальниковое уплотнение

Корпус насоса

Рабочее колесо

Крышка всасывания

Винт воздушной
вентиляции

4WQ

 с оптимизированной гидравлической частью, 

надежной конструкцией и системой защиты, 

совмещающий в себе высокую эффективность

и работоспособность в самых неблагоприятных 

условиях. 

WQ(I) – классическое исполнение с рабочим колесом закрытого типа;

WQ-JY(I) – исполнение с перемешивающим механизмом;

WQ-W и WQ-QG(I) – исполнение с режущим рабочим колесом;

WQX(I) – исполнение с вихревым рабочим колесом Vortex;

WQ-H(I) – исполнение со спиральным полуоткрытым рабочим колесом.
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Введение

Применение

Условное обозначение насоса

Условия эксплуатации

Требования к установке

Передвижная установка

Размеры обвязки

Технические характеристики и размеры

Размеры соединительной муфты

Погружные канализационные насосы WQ(I)

Графические характеристики насосов

Погружные канализационные насосы с перемешивающим механизмом WQ-JY(I)

5

6

6

6

7

7

8

8

9

12

16

22

Технические характеристики и размеры

Графические характеристики насосов

23

25

Погружные канализационные насосы с режущим колесом WQ-QG(I) 28

Технические характеристики и размеры

Графические характеристики насосов

29

30

Погружные канализационные насосы с незасоряемым режущим колесом WQ-W(I) 31

Технические характеристики и размеры

Графические характеристики насосов

32

33

Погружные канализационные насосы с вихревым колесом VORTEX WQX(I) 36

Технические характеристики и размеры

Графические характеристики насосов

37

37

Погружные высоконапорные канализационные насосы WQ-H(I) 38

Технические характеристики и размеры

Графические характеристики насосов

39

39

Таблица типов насосов и ёмкости масла 40

Новое поколение погружных канализационных насосов



80 WQ 40 JYH QG (I)W

Продукт нового поколения

С режущим колесом

С перемешивающим механизмом

Высоконапорный

Мощность (кВт)

Номинальный напор (м)

Номинальная подача (м³/ч)

Погружной канализационный насос

Диаметр выходного патрубка (мм)

С незасоряющимся режущим

колесом

5 WQ(I) 6WQ(I)

Введение

7

WQ

вод с мощностью до 75 кВт CNP
Погружные электронасосы для отвода сточных 

Описание:

Технические данные:

• Расход: до 800 м³/ч

• Напор: до 60 м

• Температура рабочей среды: до +40 °С 

оптимизированной гидравлической частью, 

надежной конструкцией и системой защиты, 

совмещающий в себе высокую эффективность и 

работоспособность в самых неблагоприятных 

условиях. 

Оптимизированные параметры двухканального 

рабочего колеса обеспечивают высокую 

устойчивость против засорений и высокий 

гидравлический КПД. При высоких расходах 

обеспечивает стабильную работу без 

турбулентных завихрений.

Область применения:

1. Для перекачивания сточных вод

2. Отвод коммунальных стоков

3. Отвод промышленных стоков

4. Дренаж затопленных котлованов и болотистой 

местности

5.Очистка воды и опреснение

Обводненная
структура

Обводненная
структура

До 4 кВт включительно От 5,5 кВт и более

Кабель выполнен в резиновой оболочке, 

химически стойкой к сточным водам. 

Уплотнительная втулка на кабеле, в месте 

ввода в крышку двигателя, выполнена методом 

резиновой вулканизации, что предотвращает 

попадание жидкости в полость двигателя даже 

при повреждении крышки.

WQ(I) — это новая серия погружных канализацион-

ных насосов, которые имеют следующие 

конструктивные особенности:

Канализационный насос для отвода сточных вод, с 

Термовыключатель
до 7,5 кВт включительно

Термореле
от 11 кВт и более

Специально разработанный погружной 

электродвигатель с высокой эффективностью 

охлаждения, степенью защиты IP68 и классом 

изоляции F предназначен для длительного 

срока эксплуатации. Охлаждение двигателя 

осуществляется перекачиваемой жидкостью 

через оболочку двигателя. Для длительной 

работы двигателя без перегрева, необходимо 

поддерживать минимальный уровень жидкости 

на высоте половины корпуса электродвигателя

Изоляция

Масло Вал

Направление потока масла

Масло-
подъемник

Пружина

Всасывание 
масла

Насос оснащен наружным сальниковым и 

двойным торцевым уплотнением. 

Маслоподъемник, установленный внутри 

масляной камеры, обеспечивает смазку 

торцевого верхнего уплотнения даже при 

низком уровне масла. Увеличенный срок 

службы уплотнения надежнее гермитизирует 

насос, эффективно обеспечивая непрерывную 

безопасную работу насоса (эта технология 

запатентована компанией Tsurumi Pump).

Подшипник

Направление вращения

Масло-
подъемник

Специальная конструкция воздушного клапана 

позволяет автоматически выпускать воздух из 

под торцевого уплотнения при эксплуатации.

Применение Условия эксплуатации

•  Жилищно-коммунальное строительство, сельское

   хозяйство, промышленное строительство;

•  Отвод канализационных стоков, промышленных

   стоков, дренаж затопленных котлованов и т.д.;

•  Горная промышленность, шахты и т.д.;

•  Перекачиваемая жидкость: дождевая вода,

   сточная вода с твердыми и волокнистыми

   включениями.

•  Источник питания: 50 Гц, 3х380В;

•  Температура перекачиваемой жидкости должна 

быть не более 40°С, с водородным показателем 

(pH) от 4,0 до 10, плотностью не более 1200 кг/м3, 

массовой долей твёрдых механических примесей 

не более 2%;

•  Минимальный уровень откачиваемой жидкости 

должен быть на уровне половины корпуса 

двигателя;

•  Насос не предназначен для перекачки 

агрессивной жидкости или жидкости с большим 

содержанием твёрдых и волокнистых частиц;

•  Максимальный диаметр прохода твёрдых частиц 

не должен превышать указанного в технических 

характеристиках.

Условное обозначение насоса

15 4
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40 DN

50 DN

65 DN

80 DN

100 DN

150
(TOS150) 

DN

200 DN

250 DN

300 DN

№ Диаметр

Размеры соединительной
муфты (мм)

Размерность: мм

Размеры фланцевого
соединения PN6 (мм)

150
(TO150) 
DN

＂1  /33×3.0
 

1-1/4 /42×3.0＂
 

2 /60×3.25＂
 

1-1/2 /48×3.25＂

Наиме-
нование

Диаметр

Направл.
штанга

-245 -285 -300 -320 -365 -100 -150

7 WQ(I) 8WQ(I)

Требования к установке

Стационарная установка с автоматической

соединительной муфтой:

Передвижная установка

Для соединения с жесткими
трубами

Для соединения с гибким
шлангом

Размеры соединительной муфты

Размеры обвязки
Размерность: мм (кроме дюймов)

40 DN 50 DN 65 DN 80DN
100DN

TOS-100

100DN

TOS-100F

150DN

(TOS150)

150DN

(TО150)
200DN 250DN 300DN

Длина
направляющей

штанги

Количество
и тип болтов

Количество
и тип болтов
основания

Размер
нижней

площадки

Диаметр
гибкого 
шланга

40 DN 50 DN 65 DN 80DN

Глубина
колодца

Глубина
колодца

Глубина
колодца

Глубина
колодца

Глубина
колодца

Глубина
колодца

Глубина
колодца

100DN
При

2,2-15 кВт

100DN
При

18,5-22 кВт

150DN
При

≤22. кВт

150DN
При

≥30 кВт
200DN 250DN 300DN

2-1/2"/75х4＂



№

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

14

Резина YZW

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

Манжетное
уплотнение

Наименование Материал

Кабель

Кабельный ввод

Пластина

Электродвигатель

Подшипник

Торцевое
уплотнение

Маслоподъемник

Воздушный клапан

Рабочее колесо

Корпус

Крышка
всасывания

Соединение
с гибким шлангом

Нитрильный
каучук

Резина/ПВХ

WQ(I)

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

14

2 кВт ~ 15 кВт № Наименование МатериалWQ(I)

Напорный
патрубок

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

15

16

Колено с фланцем

Тепловая защита

Рым-болт 16

17

18

19

15 Колено с фланцем

Тепловая защита /

/

/

20 /

Датчик утечки
(более 11 кВт)

Крышка корпуса

Основание

Рым-болт

20

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

9 WQ(I) 10WQ(I)

Погружные канализационные насосы WQ(I) Погружные канализационные насосы WQ(I)

Конструкция насоса с 2-х полюсным 

электродвигателем:

Конструкция насоса с 4-х полюсным 

электродвигателем:

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

Резина YZW

Манжетное
уплотнение

Кабель

Кабельный ввод

Пластина

Электродвигатель

Подшипник

Торцевое
уплотнение

Маслоподъемник

Воздушный клапан

Рабочее колесо

Корпус

Крышка
всасывания

Соединение
с гибким шлангом

Нитрильный
каучук

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Резина/ПВХ
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9
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13

2

3

14

Q235 

WQ(I)

WQ(I)

No. Наименование Материал

Основание

Подшипник

Рабочее колесо

Крышка 
всасывания

Крышка
всасывания

Корпус двигателя

QT600

Соединение
с гибким шлангом

Колено с фланцем

/

/

16

17

18

19

20

15

21

45#Оцинкованный

/

/

Тепловая защита

Рым-болт

Датчик утечки
(более 11 кВт)

Корпус

Воздушный клапан

Кольцо щелевого
уплотнения

Корпус
электродвигателя

06Cr19Ni10

Модель
Размеры (мм)

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

11 WQ(I) 12WQ(I)

Погружные канализационные насосы WQ(I) Технические характеристики и размеры (2-х полюсной ЭД)

Конструкция насоса с 4-х полюсным 

электродвигателем:

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

18,5 кВт ~ 45 кВт

55 кВт ~ 75 кВт

Резина YСWКабель

Кабельный ввод

Пластина

Манжетное
уплотнение

Торцевое
уплотнение

Маслоподъемник

Нитрильный
каучук

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Диаметр
напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность
Ном.

напряж.
Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг Н Н1 Н2 F F1 H3

/

НапорПодача



Примечание: WQ(D) обозначает что доступны исполнения с 3-х и однофазным питанием. «D» ставится
для исполнения с однофазным питанием.

13 WQ(I) 14WQ(I)

Технические характеристики и размеры (2-х полюсной ЭД) Технические характеристики и размеры (4-х полюсной ЭД)

Модель

Диаметр
напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность
Ном.

напряж.
Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг Н Н1 Н2 F F1 H3

Размеры (мм)
Модель

Диаметр
напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность
Ном.

напряж.
Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг Н Н1 Н2 F F1 H3

Размеры (мм)НапорПодача НапорПодача



Примечание: для получения значений массы насосов и габаритных чертежей обратитесь
в официальное представительство CNP.

Технические характеристики и размеры (4-х полюсной ЭД) Графические характеристики

15 WQ(I) 16WQ(I)

Модель

Диаметр
напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность
Ном.

напряж.
Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг Н Н1 Н2 F F1 H3

Размеры (мм)
H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

НапорПодача



Графические характеристики Графические характеристики

17 WQ(I) 18WQ(I)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)



19 WQ(I) 20WQ(I)

Графические характеристики Графические характеристики

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)



1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

2

3

14
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/

/

/

/

/

/

WQ(I)

20Cr13

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

Насос оснащен перемешивающим рабочим колесом.

Когда насос работает, рабочее колесо вращается,

чтобы предотвратить осаждение грязи рядом с насосом,

что обеспечивает нормальную работу насоса и предотвращает

отложение осадка на дне бассейна.

21 WQ(I) 22WQ(I)

Графические характеристики Погружные канализационные насосы с перемешивающим
механизмом WQ-JY(I)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

Конструкция насоса с 2-х полюсным электродвигателем:

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

№ Наименование Материал

Колено с фланцем

Вал колеса
перемешивающего

Рым-болт

Резина YZW

Манжетное
уплотнение

Кабель

Кабельный ввод

Пластина

Электродвигатель

Подшипник

Торцевое
уплотнение

Маслоподъемник

Воздушный клапан

Рабочее колесо

Корпус

Крышка
всасывания

Соединение
с гибким шлангом

Нитрильный
каучук

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Резина/ПВХ

Тепловая защита

Перемешивающее
колесо



Технические характеристики и размеры Технические характеристики и размеры (4-х полюсной ЭД)

Модель
Размеры (мм)

Диаметр
напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность
Ном.

напряж.
Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг Н Н1 Н2 F F1 H3

Модель
Размеры (мм)

Диаметр
напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность
Ном.

напряж.
Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг Н Н1 Н2 F F1 H3

23 WQ-JY(I) 24WQ-JY(I)

НапорПодача НапорПодача



H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

Графические характеристики Графические характеристики

25 WQ-JY(I) 26WQ-JY(I)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)



1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

2

3

14

Благодаря конструкции с режущим колесом насос способен 

предотвратить засорение в экстренном случае. Механизм 

состоит из вращающегося рабочего колеса с режущим 

лезвием и всасывающей крышкой, в которой сделано 

отверстие специальной формы. Край лопасти и 

зигзагообразное отверстие в крышке будут двигаться в 

противоположном направлении при вращении рабочего 

колеса. 

17

HT200

HT200

HT200

HT200

/

/

TQ 600

/

/

/

/

/

25

20

15

10

5

Графические характеристики Погружные канализационные насосы
с режущим колесом WQ-QG(I)

27 WQ-JY(I) 28WQ-QG(I)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

Конструкция насоса с 2-х полюсным электродвигателем:

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

№ Наименование Материал

Резина YZW

Манжетное
уплотнение

Кабель

Кабельный ввод

Пластина

Электродвигатель

Подшипник

Торцевое
уплотнение

Маслоподъемник

Воздушный клапан

Рабочее колесо

Корпус

Нитрильный
каучук

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Резина/ПВХ

Крышка
всасывания

Режущая кромка
Цементирован-

ный карбид

Круглый
термопротектор

Рым-болт

Соединение с
гибким шлангом

Колено с фланцем



Примечание: для получения значений массы насосов и габаритных чертежей обратитесь в официальное
представительство CNP.

Модель
Размеры (мм)

Диаметр
напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность
Ном.

напряж.
Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг Н Н1 Н2 F F1 H3

Технические характеристики и размеры Графические характеристики

29 WQ-QG(I) 30WQ-QG(I)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

НапорПодача
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4
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7

8

9

10
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15

16
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2

3
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SUS304

PPS 

Q235 

WQ-W(I)

6

QT500Благодаря конструкции с режущим колесом насос способен 

предотвратить засорение в экстренном случае. Механизм 

состоит из вращающегося рабочего колеса с режущим 

лезвием и всасывающей крышкой, в которой сделано 

отверстие специальной формы. Край лопасти и 

зигзагообразное отверстие в крышке будут двигаться в 

противоположном направлении при вращении рабочего 

колеса. 

HT200

HT200

HT200

HT200

QT500

QT500

Модель
Размеры (мм)

Диаметр
напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность
Ном.

напряж.
Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг Н Н1 Н2 F F1 H3

31 WQ-W(I) 32WQ-W(I)

Погружные канализационные насосы с незасоряемым
режущим колесом WQ-W(I)

Технические характеристики и размеры

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

№ Наименование Материал

Резина YZWКабель

Кабельный ввод
(до 4кВт)

Кабельный ввод
(свыше 5,5 кВт)

Пластина
(до 4кВт)

Пластина
(свыше 5,5 кВт)

Электродвигатель

Подшипник

Торцевое
уплотнение

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Манжетное
уплотнение

Маслоподъемник

Воздушный клапан

Рабочее колесо

Корпус

Нитрильный
каучук

Резина/ПВХ

Крышка 
всасывания

Основание

Соединение
с гибким шлангом

Колено с фланцем

Тепловая защита

Рым-болт

НапорПодача



33 WQ-W(I) 34WQ-W(I)

Графические характеристики Графические характеристики

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)
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HT200 

Нитрильный
каучук

6
Торцевое

уплотнение

Манжетное
уплотнение

Крышка всасывания

Рабочее колесо

Корпус

Маслоподъемник

Чугун

ЧугунКолено с фланцем

Тепловая защита

Рым-болт

Соединение с
гибким шлангом

Чугун

5 Подшипник

Чугун

Чугун

Рабочее колесо данного типа насоса – 

вихревое. Оно установлено в самой высокой 

точке проточной части, что позволяет насосу 

перекачивать жидкости с крупными 

включениями.

Графические характеристики Погружные канализационные насосы с вихревым
колесом VORTEX WQ-X(I)

Конструкция насоса с 2-х полюсным электродвигателем:

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

0,75 кВт ~ 1,5 кВтWQ-X(I)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

2,2 кВт ~ 4 кВтWQ-X(I)

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

№ Наименование Материал

Резина YZWКабель

Кабельный ввод

Пластина

Корпус ЭД

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

35 WQ-W(I) 36WQ-X(I)
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Специально разработанное полуоткрытое рабочее 

колесо увеличивает максимальный размер пропускае-

мых частиц в рабочей жидкости и увеличивает произво-

дительность на 20%. 

HT200

HT200

HT200

HT200

Модель
Размеры (мм)

Диаметр
напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт А мм кг Н Н1 Н2 F F1 H3

Технические характеристики и размеры (2-х полюсной ЭД) Погружные высоконапорные канализационные насосы WQ-H(I)

Графические характеристики

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

37 WQ-X(I) 38WQ-H(I)

Конструкция насоса с 4-х полюсным электродвигателем:

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фалнцем
(опционально)

Наименование Материал

Резина YZWОсновной кабель

№

Пластина

Нитрильный
каучук

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Резина YZW

Кабельный ввод

Дополнительный
кабель

Тепловая защита

Корпус ЭД

Подшипник

Датчик протечки

Торцевое
уплотнение

Маслоподъемник Резина/Другое

Манжетное
уплотнение

Рабочее колесо

Корпус

Крышка
всасывания

Воздушный
клапан

Рым-болт

Резина/Другое

/

/

/

/

/

/

НапорПодача



Модель насоса Примечание Модель насоса Ёмкость масла
Модель

Размеры (мм)
Диаметр

напорного
патрубка

Частота
вращения

Мощность
Ном.

напряж.
Сила
тока

Макс.
диаметр

прохода тв
частиц

Масса

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг Н Н1 Н2 F F1

39 WQ-Н(I) 40WQ-H(I)

Технические характеристики и размеры Таблица типов насосов и ёмкости масла

Графические характеристики

H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)

Ёмкость маслаНапорПодача



Для заметок


